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BESCHREIBUNG
•  Über dieses Modem wird über Funk die Verbindung zwischen Kasse (Protokoll) und       
   Preisanzeige oder zwischen 2 Preisanzeigen hergestellt. Der verwendete Frequenzbereich   
   liegt zwischen 863 und 870 MHz.

•  Für den Datenaustausch per Funk muss ein Funkmodem an der Preisanzeige und ein 
weiteres an der Kasse installiert werden. Das Kit enthält die benötigte Anzahl der Modems. 
Anmerkung: Die Verwendung eines HF-Funkmodems kann die Reichweite des HF-Bedienpults 
von Karbu Link verringern.

•  Integrierte Protokolle: Logitron, EIN/Jupiter, Tokheim KA, Wayne Dresser, Lafon/Omega 
2020/2050. Anmerkung: Für die Kompatibilität mit anderen Protokollen, mit Bodet Kontakt 
aufzunehmen.

•  Eine korrekte Installation zwischen den Modems ist erforderlich. Achten Sie darauf, das Modem 
so hoch wie möglich an der Preisanzeige zu positionieren, um eine bessere Verbindung zu 
gewährleisten. 

VERBINDUNGSARTEN
•Kommunikation „Kasse – Preisanzeige“:
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Referenznummern Max. Kabellänge (m)

Protokolle Ohne Hindernis Mit Hindernis a b c Schnittstelle

Lafon/Omega 2020/2050 940 423 940 426 - 800 10 Stromschleife

EIN/Jupiter*, Tokheim KA* 940 421 940 424 10 - - RS232

Wayne Dresser, Logitron 940 421 940 424 800 - - RS485

a= Verbindung : Kasse/Modem        b= Verbindung : Kasse/Schnittstelle       c= Verbindung : Schnittstelle/Modem

* Für den Anschluss des Modems an die Kasse wird das nicht von Bodet gelieferte Kabel Tokheim Referenz 041453 benötigt.
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Kommunikation „Preisanzeige – Preisanzeige“:
 • Bodet Art.-Nr. 940 415 oder 940 419. 

BESTELLNUMMERN

• 25 mW HF-Set KarbuLink Kasse-Preisanzeige 232/485.................940 421
• 25 mW HF-Set KarbuLink Kasse-Preisanzeige Stromschleife........940 423
• 25 mW HF-Set KarbuLink Preisanzeige-Preisanzeige....................940 415
• 500 mW HF-Set KarbuLink Kasse-Preisanzeige 232/485...............940 424
• 500 mW HF-Set KarbuLink Kasse-Preisanzeige Stromschleife......940 426
• 500 mW HF-Set KarbuLink Preisanzeige-Preisanzeige..................940 419

Bei HF 25mW-Packs muss das Modem auf der Kassenseite außerhalb oder hinter einem Fenster positioniert 
werden und die beiden Modems der Verbindung müssen sich gegenüber und ohne Hindernisse (Gebäude, 
Vegetation usw.) dazwischen befinden, um indem er sich am Standort eines Modems positioniert, ist das 
andere Modem deutlich sichtbar. Bei einem 25-mW-HF-Set beträgt die Freifeldreichweite 800 Meter.   
Bei Hindernissen wählen Sie ein 500-mW-HF-Set mit einer Freifeldreichweite von 5 Kilometern.


