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I - Présentation générale

I.1 - Introduction

Le sys tème per met, à l’aide d’une té lé com mande, de pi lo ter l’af fi chage des
prix des car bu rants.

I.2 - Vérification du matériel

KARBU KIT 3 li gnes en simple face (réf.: 917483) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 3 câ bles plats pour simple face.

KARBU KIT 4 li gnes en simple face (réf.: 917484) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 4 câ bles plats pour simple face.

KARBU KIT 5 li gnes en simple face (réf.: 917485) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 5 câ bles plats pour simple face.

KARBU KIT 6 li gnes en simple face (réf.: 917486) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 6 câ bles plats pour simple face.

KARBU KIT 3 li gnes en double face (réf.: 917493) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 3 câ bles plats pour double face.

KARBU KIT 4 li gnes en double face (réf.: 917494) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 4 câ bles plats pour double face.
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KARBU KIT 5 li gnes en double face (réf.: 917495) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 5 câ bles plats pour double face.

KARBU KIT 6 li gnes en double face (réf.: 917496) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter le pu pitre.

– 6 câ bles plats pour double face.

KARBU KIT sans câble plat (réf.: 917480) :

– Cof fret IP avec 2 rails DIN avec 1 carte UC et 1 trans for ma teur.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour rac cor der le pu pitre.

KARBU PAD pu pitre avec vi sua li sa tion de 2 x 16 ca rac tè res (réf.: 917453).

Cof fret mo dem es sence seul (réf.: 917457) :

– 1 mo dem.
Nota : cette ré fé rence est obli ga toi re ment uti lisée en sup plé ment d’un
KARBU HF. Uti lisée pour pi lo ter un se cond to tem in dé pen dant du pre mier .

KARBU HF en semble mo dems HF (réf.: 917458) :

– 2 mo dems.

– 1 boî tier de rac cor de ment pour connec ter l’ali men ta tion et le pu pitre.

– 1 adap ta teur sec teur.

I.3 - Montages KARBU KIT

Il existe un grand nombre de mon ta ges pos si bles sui vant le nombre de li gnes
d’af fi chage dé sirée, simple ou double face, en fi laire ou ra dio HF...
Les ta bleaux sui vants dé cri vent le ma té riel né ces saire pour la ma jo ri té des
ins tal la tions pos si bles.

Expli ca tions des ter mes em ployés dans les ta bleaux :
SF : Simple Face
DF : Double Face
TF : Triple face
CR : Con trôle Re tour
XLY : X li gnes jus qu’à Y chif fres (3L4 ou 3 li gnes de 4 chif fres maxi.)
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Références nécessaires pour l’installation
en filaire
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1 totem SF 3L4 (ou 1L8) avec ou sans CR 1 1

1 totem SF 4L4 (ou 2L8) avec ou sans CR 1 1

1 totem SF 5L4 avec ou sans CR 1 1

1 totem SF 6L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 1 1

1 totem SF 7L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 8L4 (ou 4L8) avec ou sans CR 2 1

1 totem SF 9L4 (ou 4L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 10L4 (ou 5L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 11L4 avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 12L4 (ou 6L8) avec ou sans CR 2 1

1 totem DF 3L4 (ou 1L8) sans CR 1 1

1 totem DF 4L4 (ou 2L8) sans CR 1 1

1 totem DF 5L4 sans CR 1 1

1 totem DF 6L4 (ou 3L8) sans CR 1 1

1 totem DF 3L4 (ou 1L8) avec CR 2 1

1 totem DF 4L4 (ou 2L8) avec CR 2 1

1 totem DF 5L avec CR 2 1

1 totem DF 6L4 (ou 3L8) avec CR 2 1

1 totem TF 3L4 (ou 1L8) sans CR 1 1 1

1 totem TF 4L4 (ou 2L8) sans CR 1 1 1

1 totem TF 5L sans CR 1 1 1

1 totem TF 6L4 (ou 3L8) sans CR 1 1 1

2 totems SF 3L4 (ou 1L8) avec ou sans CR 2 1

2 totems SF 4L4 (ou 2L8) avec ou sans CR 2 1

2 totems SF 5L4 avec ou sans CR 2 1

2 totems SF 6L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 2 1
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Références nécessaires pour l’installation
en radio HF
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1 totem SF 3L4 (ou 1L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 4L4 (ou 2L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 5L4 avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 6L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 1 1 1

1 totem SF 7L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 1 1 1 1

1 totem SF 8L4 (ou 4L8) avec ou sans CR 2

1 totem SF 9L4 (ou 4L8) avec ou sans CR 1 1 1 1

1 totem SF 10L4 (ou 5L8) avec ou sans CR 1 1 1 1

1 totem SF 11L4 avec ou sans CR 1 1 1 1

1 totem SF 12L4 (ou 6L8) avec ou sans CR 2 1 1

1 totem DF 3L4 (ou 1L8) sans CR 1 1 1

1 totem DF 4L4 (ou 2L8) sans CR 1 1 1

1 totem DF 5L4 sans CR 1 1 1

1 totem DF 6L4 (ou 3L8) sans CR 1 1 1

1 totem DF 3L4 (ou 1L8) avec CR 2 1 1

1 totem DF 4L4 (ou 2L8) avec CR 2 1 1

1 totem DF 5L avec CR 2 1 1

1 totem DF 6L4 (ou 3L8) avec CR 2 1 1

1 totem TF 3L4 (ou 1L8) sans CR 1 1 1 1

1 totem TF 4L4 (ou 2L8) sans CR 1 1 1 1

1 totem TF 5L sans CR 1 1 1 1

1 totem TF 6L4 (ou 3L8) sans CR 1 1 1 1

2 totems SF 3L4 (ou 1L8) avec ou sans CR 2 1 1 1

2 totems SF 4L4 (ou 2L8) avec ou sans CR 2 1 1 1

2 totems SF 5L4 avec ou sans CR 2 1 1 1

2 totems SF 6L4 (ou 3L8) avec ou sans CR 2 1 1 1



I.4 - Principe de fonctionnement

Le pu pitre est re lié à la carte uni té de com mande (ap pe lé UC) en fi laire ou en
HF. La carte UC se charge en suite de pi lo ter chaque ligne de mo du les via un
câble plat. 

* Instal la tion HF du pu pitre est en poin til lé.
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II - Installation

Nous vous re mer cions d’avoir choi si le KARBU KIT BODET. Ce pro duit a été
conçu avec soin pour votre sa tis fac tion d’après les ba ses qua li té ISO9001.
Nous vous re com man dons, de lire at ten ti ve ment ce ma nuel avant de com -
men cer à ins tal ler et ma ni pu ler le KARBU KIT.

II.1 - Normes de sécurité électriques et mécaniques

L’ins tal la tion et l’en tre tien de ce ma té riel doit être fait par du per son nel ha bi li -
té.
Les sys tè mes KARBU KIT étant connec tés à l’ali men ta tion sec teur, leur ins -
tal la tion doit res pec ter la norme IEC 364 (NFC 15.100 pour la France).
Instal la tion à l’in té rieur d’un to tem es sence.
Ce ma té riel doit être fixé avant sa mise sous ten sion.
Rac cor de ment de la terre sur ins tal la tion se lon le sché ma TT ou TN
(terre/terre ou terre/neutre).

Impor tant : avant toute ins tal la tion, lire at ten ti ve ment cette no tice et se re por -
ter au pa ra graphe “Ca rac té ris ti ques tech ni ques” page 35.
Atten tion : il n’existe au cune com pa ti bi li té entre les car tes de com mande an -
cienne et nou velle gé né ra tion. Les an ciens mo du les ne pour ront pas être uti -
li sés avec les nou veaux, de même que pour les pu pi tres.

La so cié té Bo det dé cline toute res pon sa bi li té en cas d’usage non
conforme à la pré sente no tice.

Toute mo di fi ca tion sur le pro duit en traîne la perte de la ga rantie.
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II.2 - Recommandations d’installation

Le cof fret est des ti né uni que ment à être mon té sur une sur face en bé ton 
ou sur toute autre sur face non co mus tible.
Il est for te ment re com man dé de pla cer le cof fret es sence dans le bas du to -
tem pour en fa ci li ter l’ac cès lors des opé ra tions de main te nance. Le cof fret
doit être im pé ra ti ve ment pla cé ver ti ca le ment avec les sor ties des câ bles di ri -
gées vers le bas.
Des mo du les spé ci fi ques sont uti li sés pour la fonc tion con trôle re tour et sont
dif fé rents des au tres mo du les. Nota : ne ja mais ac ti ver le con trôle re tour en
double face avec un seul KARBU KIT sous risque de mau vais fonc tion ne -
ment (mo dule en pa ral lèle).
Le boî tier est clas sé IP23, ce qui im plique un mon tage en in té rieur ex clu si ve -
ment.
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II.3 - Coffret essence

Le cof fret es sence est cons ti tué d’une carte uni té de com mande (UC) et d’un
trans for ma teur, le tout dans un boî tier.
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II.4 - Carte unité de commande (UC)

Une carte UC per met de pi lo ter 6 li gnes de 4 mo du les maxi mum (ou 3 li gnes
de 8 mo du les maxi mum). Il est pos sible de dou bler les mo du les pour dou bler
l’in for ma tion).
Elle est ali mentée, via un trans for ma teur, par le sec teur 230V+/-10% 50Hz.
Pos si bi li té de câ bler une carte UC maître et une es clave en pa ral lèle pour
mul ti plier le nombre de ligne et/ou de mo du les.
Ali men ta tion de la carte UC en 18 VDC. La carte est pro tégée par un fu sible
de 2,5A.
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àParamétrage des dips

Dip 1 : per met de lais ser en per ma nence le to tem en mode test.
Dip 2 : per met de mé mo ri ser le nu mé ro du pu pitre (voir page 19).
Dip 3 : per met d’ac ti ver le con trôle re tour (en op tion) : c’est un sys tème qui
per met de connaître réel le ment la po si tion des seg ments d’un mo dule et
d’agir en consé quence. Ne pas ac ti ver le con trôle re tour en double face.
Dip 4 : per met d’uti li ser un to tem de plus de 6 li gnes (12 li gnes maxi mum) (en
op tion). Il est alors im pé ra tif d’uti li ser 2 cof frets es sence :

– un premier coffret paramétré en maître pilotant les lignes de 1 à 6.
– un second coffret paramétré en esclave pilotant les lignes de 7 à 12.

Dip 5 : per met de dé ter mi ner le nombre de mo du les maxi mum né ces saire
pour 1 seule ligne (4 ou 8 chif fres). Lais ser le pa ra mé trage par dé faut pour
l’af fi chage es sence. Nota : si 8 chif fres, le nombre de li gnes maxi est 6.
Dip 6 : per met de sé lec tion ner la durée de l’im pul sion de com mande des mo -
du les :

– utiliser 150 ms pour les modules S710, S715, S725, S730 et S745.
– utiliser 250 ms pour le module S758.

Dip 7 : per met de dé fi nir le sta tut d’une carte es sence (en op tion) :
– paramétrer en maître (totem 1).
– paramétrer en esclave (totem 2).

Dip 8 : inu ti li sé.
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00 1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

ONON

Con fi gu ra tion par dé faut :
confi gu ra tion la plus cou rante.

 Fonctions  Dips

 Fonctionnement normal (défaut)  Dip 1 = OFF = 0

 Test permanent des modules  Dip 1 = ON = 1

 Fonctionnement normal (défaut)  Dip 2 = OFF = 0

 Reconnaissance du numéro du pupitre  Dip 2 = ON = 1

 Désactivation contrôle retour (défaut)  Dip 3 = OFF = 0

 Activation contrôle retour  Dip 3 = ON = 1

 Lignes de prix 1 à 6 (défaut)  Dip 4 = OFF = 0

 Lignes de prix 7 à 12  Dip 4 = ON = 1

 Prix sur 4 chiffres (défaut) (utilisé pour l’affichage prix essence)  Dip 5 = OFF = 0

 Prix sur 8 chiffres (utilisé uniquement pour une application particulière)  Dip 5 = ON = 1

 Durée impulsion de 150 ms (S710, S715, S725, S730 et S745) (défaut)  Dip 6 = OFF = 0

 Durée impulsion de 250 ms (S758)  Dip 6 = ON = 1

 Carte maître (totem 1) (défaut)  Dip 7 = OFF = 0

 Carte esclave (totem 2)  Dip 7 = ON = 1



II.5 - Modules

Les mo du les uti li sés (S700) sont spé ci fi ques au sys tème KARBU KIT :

– S710 sans con trôle re tour.

– S715 sans con trôle re tour.

– S725 avec ou sans con trôle re tour.

– S730 avec ou sans con trôle re tour.

– S745 avec ou sans con trôle re tour.

Ils dis po sent tous d’un ca va lier d’iden ti fi ca tion 
au dos des mo du les. Le ca va lier d’iden ti fi ca -
tion per met d’af fec ter un nu mé ro (de 1 à 4)
aux mo du les d’une même ligne.
Nota : il est im pé ra tif d’af fec ter un nu mé ro
à chaque mo dule pour chaque ligne. En af -
fi chage double face, il faut af fec ter le
même nu mé ro pour un même chiffre (im -
pos sible d’af fec ter le même nu mé ro pour
plus de 2 mo du les par ligne).
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II.6 - Câblage des câbles plats

àSimple face

àDouble face
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430 4304307590

Câble plat simple face réf.: 917471

Vers carte

essence

430 430 430 4301480 430 430 7590

Câble plat double face réf.: 917472 Vers carte essence



II.7 - Pupitre KARBU PAD

Il existe 2 moyens de com mu ni ca tion entre le pu pitre et le cof fret de com -
mande : en fi laire ou  HF.
L’uti li sa tion du pu pitre est stric te ment iden tique quelque soit le mode de com -
mu ni ca tion (voir l’uti li sa tion du pu pitre page 25).

A) Installation filaire

Bran cher le boî tier de rac cor de ment sur un des 2 bor niers de com mu ni ca tion
de la carte UC. Bran cher la prise DIN du pu pitre sur le boî tier de rac cor de -
ment. La bague de ver rouil lage de la prise DIN doit être cor rec te ment en -
clenchée pour évi ter des pro blè mes de com mu ni ca tion. 

– Bran cher R/T- (fil bleu) sur R/T- de la carte es sence.

– Bran cher R/T+ (fil blanc) sur R/T+ de la carte es sence.

– Bran cher - (fil noir) sur Gnd de la carte es sence.

– Bran cher + (fil rouge) sur +15Vdc de la carte es sence.
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R/T+

R/T-

Gnd/Blindage

+15Vdc

Gnd
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R/T- (fil bleu)



B) Installation HF

Instal ler les mo dems en di ri geant les an ten nes vers le bas.
Bran cher le boî tier de raccordement sur le mo dem émet teur :

– Bran cher R/T- (fil bleu) sur R/T- (fil blanc) du mo dem émetteur.

– Bran cher R/T+ (fil blanc) sur R/T+ (fil bleu) du mo dem émetteur.

– Bran cher - (fil noir) sur - (fil blanc) du mo dem émetteur.

– Bran cher + (fil rouge) sur + (fil jaune) du mo dem émetteur.

Bran cher la prise DIN du pu pitre ain si que le trans for ma teur sur le boî tier de
rac cor de ment. La bague de ver rouil lage de la prise DIN doit être cor rec -
te ment en clenchée pour évi ter des pro blè mes de com mu ni ca tion. 
Bran cher le mo dem récepteur (côté to tem) sur la carte es sence (bran che -
ment iden tique au mo dem émet teur).
Nota : il est pos sible de rac cor der en pa ral lèle un pu pitre en fi laire sur le
connec teur libre de la carte es sence. Dans ce cas l’in for ma tion af fichée est
celle du der nier mes sage en voyé via mo dem HF ou pu pitre fi laire.

– Bran cher R/T- (fil bleu) sur R/T- (fil blanc) du mo dem récepteur.

– Bran cher R/T+ (fil blanc) sur R/T+ (fil bleu) du mo dem récepteur.

– Bran cher - (fil noir) sur - (fil blanc) du mo dem récepteur.

– Bran cher + (fil rouge) sur + (fil jaune) du mo dem récepteur.
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C) Installation HF avec modems XStream

Bran cher le boî tier de rac cor de ment sur le mo dem émet teur :

– Bran cher R/T- (fil bleu) sur R/T- (fil bleu) du mo dem émetteur.

– Bran cher R/T+ (fil blanc) sur R/T+ (fil blanc du bleu) du mo dem émetteur.

– Bran cher - (fil noir) sur - (fil blanc du jaune) du mo dem émetteur.

– Bran cher + (fil rouge) sur + (fil jaune) du mo dem émetteur.

Bran cher la prise DIN du pu pitre ain si que le trans for ma teur sur le boî tier de
rac cor de ment. La bague de ver rouil lage de la prise DIN doit être cor rec -
te ment en clenchée pour évi ter des pro blè mes de com mu ni ca tion. 
Bran cher le mo dem récepteur (côté to tem) sur la carte es sence (bran che -
ment iden tique au mo dem émet teur).

– Bran cher R/T- (fil bleu) sur R/T- (fil bleu) du mo dem ré cep teur .

– Bran cher R/T+ (fil blanc) sur R/T+ (fil blanc du bleu) du mo dem récepteur.

– Bran cher - (fil noir) sur - (fil blanc du jaune) du mo dem récepteur.

– Bran cher + (fil rouge) sur + (fil jaune) du mo dem ré cep teur.
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àParamétrage des modems HF

Le pa ra mé trage en sortie d’u sine est sur le ca nal 0.
Mettre exac te ment la même confi gu ra tion de dips pour le mo dem émet teur et 
ré cep teur.

II.8 - Installation de l’antenne radio FI ou DCF

Po si tion ner l’an tenne, de sorte que la Led cli gnote 1 fois par se conde.
Câ bler l’an tenne sur le bor nier de la carte UC (voir sché ma ci-des sous).
Pas ser le fil par le plus pe tit presse-étoupe du cof fret es sence.
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7 7 55443311

ONON

6622 88

Antenne

France Inter ou DCF

Coffret essence

Codage des dips
N° de canal

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 1 0 0 Canal 0

1 0 0 0 0 1 0 0 Canal 1

0 1 0 0 0 1 0 0 Canal 2

1 1 0 0 0 1 0 0 Canal 3

0 0 1 0 0 1 0 0 Canal 4

1 0 1 0 0 1 0 0 Canal 5

0

1
ON

1    2    3    4    5    6    7    8

1

0 Modem

Fig. 2 : dips modem. Attention : les dips modem sont présentés à l’envers (ON en bas).

Position

ON = 0



III - Mise en service du ou des totems

III.1 - Test des modules

A chaque mise sous ten sion, la carte UC ef fectue au to ma ti que ment un test
de tou tes les li gnes rac cor dées, il n’est pas né ces saire que le pu pitre soit rac -
cor dé pour dé clen cher le test.
Ce test per met de vé ri fier le bon rac cor de ment des mo du les sur les li gnes et
de dé tec ter ra pi de ment un éven tuel dé faut ou un mau vais adres sage.

III.2 - Reconnaissance du numéro de pupitre

Avant toute pre mière uti li sa tion du to tem, il est in dis pen sable de mé mo ri ser le 
nu mé ro du pu pitre dans chaque carte UC (maître et es clave si existe).
Atten tion : pour une ins tal la tion avec une carte es clave, il est im pé ra tif dans
le menu pa ra mè trage du pu pitre “Nombre de to tem” (voir page 29) de le confi -
gu rer sur 2 to tems avant de pro cé der à l’ap pren tis sage du nu mé ro de pu pitre.
1 - Mettre hors ten sion la ou les car tes UC.
2 - Bas cu ler le dip 2 de la ou les car tes UC en po si tion 1 (ON).
3 - Con nec ter le pu pitre au boî tier de rac cor de ment.
4 - Mettre sous ten sion la ou les car tes UC puis vé ri fier :

– L’affichage bref du message “Karbu Kit Date XXXX” sur la visu, suivi d’un
clignotement rapide de la diode rouge. Si aucun affichage n’est visible sur
le pupitre se reporter à “Que faire si” page 33.

– L’invite d’accueil “Prix Carburants” apparaît quelques secondes plus tard.
Si l’invite d’accueil n’apparaît pas sur la visu, le message “Erreur com” est
affiché (se reporter à “Que faire si” page 34).

5 - Mettre hors ten sion la ou les car tes UC et bas cu ler le dip 2 à 0 (OFF).
Le KARBU KIT fonc tionne cor rec te ment, il est main te nant pos sible d’af fi cher
des prix sur le(s) to tem(s).
Si après la re mise sous ten sion le mes sage ‘er reur com’ ap pa raît et le Kar bu
Pad n’est pas re con nu, al lez dans le menu de confi gu ra tion (4934), puis dans 
nu mé ro de pu pitre. Une fois dans le menu, res sai sis sez le nu mé ro de pu pitre
à nou veau, puis re faire la ma ni pu la tion de re con nais sance du pu pitre. Si au
bout de deux es sais le mes sage per siste, se re por ter à “Que faire si” page 33.

III.3 - Cas particuliers

L’u ti li sa tion du con trôle re tour sur cha cune des 2 fa ces d’un to tem (Mode
Maître – Esclave) re quiert une confi gu ra tion par ti cu lière. Deux car tes sont in -
dis pen sa bles à l’u ti li sa tion du con trôle re tour sur cha cune des 2 fa ces d’un to -
tem. Il est donc im pé ra tif d’i den ti fier cha cune des car tes en dé si gnant une
carte en maître puis l’autre en es clave. La confi gu ra tion maître étant la confi -
gu ra tion par dé faut, il suf fit de dé cla rer une des deux car tes en es clave en
bas cu lant le dip 7 en po si tion 1 (ON). Ensuite, ef fec tuer les éta pes pour la 1ère

mise sous ten sion dé cri tes ci-des sus.
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IV - Exemples de montage

IV.1 - Montage en simple face avec ou sans contrôle retour
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IV.2 - Montage en double face sans contrôle retour
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Antenne

radio

PupitrePrise secteur

Face 2, modules vue de dos

Vers transformateur

Non utilisé

Vers antenne radio

Face 1, modules vue de dos

Vers boîtier de

raccordement



IV.3 - Montage en double face avec contrôle retour
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Vers transformateur

Vers carte UC maître

(+15Vdc non connecté)

Non utilisé

Vers transformateur

Vers carte UC esclave

(+15Vdc non connecté)

Vers boîtier de 

raccordement

Vers antenne radio

Pupitre

Prise secteur

Antenne

radio

Face 2, modules vue de dosFace 1, modules vue de dos

Prise secteur



IV.4 - Montage en 3 faces sans contrôle retour
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IV.5 - Montage de 2 totems en radio HF
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V - Utilisation du pupitre de commande

V.1 - Description des touches du pupitre

25

Tst

ValC

Sel
Menu saisie des

prix

Test d’une ligne
ou toutes les

lignes prix

Montée ou
descente dans le
menu déroulant

Validation de
l’action effectuée

Sortie d’un menu

Clavier numérique
pour la saisie

Visualisation sur 2 lignes
de 16 caractères

Led d’émission du
signal (filaire ou

radio HF)

Led alimentation
du pupitre



V.2 - Menu utilisateur

A) Démarrage du pupitre

B) Saisie des prix
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Pour en trer dans le menu de saisie des

prix, ta per sur la touche . ligne 1 : 0.000 

 Sans Plomb 98

Un menu dé rou lant ap pa raît. À l’aide des

tou ches  et,  na vi guer dans le
menu. Il est pos sible de sor tir d’un menu

à tout mo ment avec la touche .

ligne 2 : 0.000 

 Sans Plomb 95

Pour sé lec tion ner une ligne, ta per sur la

touche .  Sans Plomb 98  

     0.000

Ta per, à l’aide du cla vier nu mé rique, le
prix dé si ré pour la ligne sé lec tionnée. Va -

li der à l’aide de la touche .
Le nombre de chif fres à ta per dé pend du
for mat de prix sé lec tion né (voir § F page
30).

 

 Sans Plomb 98  

     1.234

Une fois la va li da tion du prix faite, pas -
sage à la ligne sui vante. ligne 2 : 0.000 

 Sans Plomb 95

Ré pé ter l’opé ra tion pour chaque ligne.

Après rac cor de ment du pu pitre, la ver -
sion du pro gramme du pu pitre est af -
fichée.

    Karbu Kit   

V11a010 12/12/02

 La bague de ver rouil lage de la prise du pu pitre doit être cor rec te -
ment en clenchée pour évi ter des pro blè mes de com mu ni ca tion.

Sel

C

Val

Val



C) Test

D) Option contrôle retour

27

CVal

Val

Val

Atten tion : fonc tionne uni que ment si l’op tion con trôle re tour est dis po nible
sur les mo du les.

Le pu pitre con trôle en temps réel l’état
d’avan ce ment de l ‘af fi chage que ce soit
pen dant une saisie de prix ou en mode
test. Si un dé faut est dé tec té sur un mo -
dule, sa lo ca li sa tion sera alors si gnalée
sur la visu.

 Sans Plomb 98  

     1.?3!

Si le pu pitre af fiche un “!”, un mo dule a un pro blème sur ses seg ments.
Si le pu pitre af fiche un “?”, un mo dule est ab sent (voir confi gu ra tion dips).

Dans le cas d’une dé tec tion de plu sieurs mo du les dé fec tueux dé tec tés lors
de la saisie, la visu af fi che ra al ter na ti ve ment les dif fé rents dé fauts et leur lo -
ca li sa tion.

C

Val

Il est pos sible de tes ter les mo du les du to tem es sence de 2 ma niè res : test
de tout le pan neau ou test d’une seule ligne.

Appuyer sur la touche  pour en trer
dans le menu test. >Test panneau   

 Test ligne 1

Un menu dé rou lant ap pa raît. À l’aide des

tou ches  et , na vi guer dans le
menu. Il est pos sible de sor tir d’un menu

à tout mo ment avec la touche .

 Test panneau   

>Test ligne 1

Pour tes ter tou tes les li gnes, va li der le

choix “Pan neaux” avec la touche . Le
test s’ef fectue sur le to tem.

test panneau    

en cours

Pour tes ter une seule ligne, va li der le

choix “une ligne” avec la touche . À
l’aide du cla vier nu mé rique, sé lec tion ner

la ligne sou haitée. Va li der avec . Le
test s’ef fectue sur la ligne co res pon dante.

test ligne 1    

en cours

Pour an nu ler le test en cours (pan neaux ou ligne), ta per sur  ou .

Tst



V.3 - Menu de paramétrage

A) Choix de la langue

B) Réglage de l’heure
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Val

Pos si bi li té de choi sir entre le Fran çais,
l’Anglais, l’Alle mand, l’Espa gnol, l’Ita lien
et l’Amé ri cain.

     Langue     

    FRANCAIS

À l’aide des tou ches  et , choi sir la langue. Va li der avec . 

Une fois la va li da tion faite on ar rive dans le menu du ré glage de l’heure. Pour 

sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche .

Nota : le chan ge ment de langue in fluence le choix des noms de car bu rant.

C

Val

Val

Val

C

Per met de mettre l’heure ma nuel le ment.
>Reglage heure  

Reglage tst cyc.

Ta per à l’aide du cla vier nu mé rique ou

des tou ches  ou  les mi nu tes. Va li -

der avec .

     Heure      

      0:35

Puis ta per à l’aide du cla vier nu mé rique

ou des tou ches  ou  les heu res. Va -

li der avec .

     Heure      

     11:35

Vi sua li sa tion de l’heure sé lec tionnée. Va li der avec .

Une fois la va li da tion faite on ar rive dans le menu du pa ra mè trage du test cy -

clique. Pour sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche .

Atten tion : si une an tenne est rac cor dé au to tem, l’heure ra dio sera au to ma ti -
que ment la ré fé rence.

C

Pour en trer dans le menu de pa ra mé -
trage, à par tir de l’af fi chage d’ac cueil ta -
per le code nu mé rique à 4 chif fres : 4934.

 Prix Carburant 

     *&&&

Un menu dé rou lant ap pa raît. À l’aide des

tou ches  et , na vi guer dans le
menu. Il est pos sible de sor tir du menu à

tout mo ment avec la touche .

>Choix langue   

Reglage heure



C) Test cyclique

D) Nombre de totem
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Val

Val

Val

C

Permet d’effectuer un test des modules 
régulièrement.

>Reglage tst cyc

Conf. Nb totem

Taper à l’aide du clavier numérique ou

des touches  ou  l’heure du
premier cycle puis le nombre de cycle

par jour (0 à 4). Valider avec .

 Heure - Periode

 01:00 - 2/Jour

Le test s’effectue à l’heure sélectionnée et périodiquement. Il dure 7
minutes. L’affichage des prix revient à son état initial une fois le test
effectué. Si le nombre de cycle = 0, aucun test cyclique ne sera effectué.

Une fois la validation faite on arrive dans le menu du paramétrage du 
nombre de totem. Pour sortir du menu sans valider, appuyer sur la

touche .

Per met de pa ra mé trer le nombre de to tem (1 ou 2 to tems).

Ta per à l’aide du cla vier nu mé rique ou

des tou ches  ou  le nombre de
totems sou haitée (1 ou 2 to tems).

Va li der avec 

>Conf. Nb totem 

Conf. Nb Ligne

Atten tion : pour une ins tal la tion avec
un to tem en double face avec con trôle
re tour, mettre “2”.

Nombre de totem 

 2 totems (1-2)

Vi sua li sa tion de l’heure sé lec tionnée. Va li der avec .

Une fois la va li da tion faite on ar rive dans le menu du pa ra mé trage nombre

de ligne. Pour sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche .C



E) Nombre de ligne

F) Format de prix

G) Personnalisation du carburant
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Val

Val

Per met de pa ra mé trer le nombre de ligne
sur le to tem (1 à 8 li gnes). >Conf. Nb Ligne 

Choix carburant

Ta per à l’aide du cla vier nu mé rique ou

des tou ches  ou  le nombre de li -

gnes sou haitée (0 à 8). Va li der avec .

Nombre de ligne 

 6 lignes (1-8)

Per met de sé lec tion ner l’em pla ce ment
de la vir gule et le nombre de chif fres d’un
prix.

>Config. Prix   

Choix carburant

À l’aide des tou ches  et , choi sir le

for mat dé si ré. Va li der avec .
 Format du prix 

      xx.xx
Val

C

Per met d’at ti buer à une ligne un nom de
car bu rant. Un large choix est pos sible : il
varie en fonc tion de la langue.

>Choix carburant

Numero pupitre

Les noms de car bu rant dis po ni bles en fran çais sont : Sans Plomb 98, Sans
Plomb 95, Su per, Essence, Ga soil, GPL, 2 temps, fuel do mes tique.

À l’aide des tou ches  et , choi sir le
type d’es sence sou haitée. Va li der avec 

, on re tourne sur la ligne sui vante.

ligne 1 :       

 Sans Plomb 98

Effec tuer l’opé ra tion pour chaque ligne.
ligne 2 :       

    Essence

C



H) Numéro d’identification du pupitre

I) Numéro d’identification du totem

J) Version

31

Val

Per met d’at ti buer un nu mé ro d’iden ti fi -
cation au pu pitre (de 0000 à 9999). >Numero pupitre 

Numero totem

Puis ta per à l’aide du cla vier nu mé rique

les 4 chif fres. Va li der avec . Numero pupitre: 

     23__

Une fois la va li da tion de tou tes les li gnes faite on re tourne dans le menu nu -

mé ro to tem. Pour sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche .C

Per met de connaître le nu mé ro d’iden ti fi -
cation du to tem. >Numero totem   

Version

Affi chage du nu mé ro d’iden ti fi ca tion du
to tem. Ce nu mé ro n’est pas mo di fiable. 

 Numero totem:  

     2312

Pour sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche  ou .Val C

Per met de connaître la ver sion de pro -
gramme du pu pitre et de la carte UC. >Version        

Choix langue

À l’aide des tou ches  et , choi sir la
ver sion sou haitée : pu pitre ou ta bleau.

Va li der avec .

>Version Panneau

 Version Pupitre

Affi chage de la ver sion du pu pitre ou af fi -
chage de la ver sion du pan neau.

Va li der avec .

Version Panneau 

V21a010 12/12/02

Une fois la va li da tion de tou tes les li gnes faite on re tourne dans le menu 

choix de langue. Pour sor tir du menu sans va li der, ap puyer sur la touche .

Val

Val

C

C



VI - Que faire si … ?

àQue faire si la carte essence est HS ?

Pro cé der au rem pla ce ment de la carte :

– Cou per l’ali men ta tion du cof fret es sence.

– Dé bran cher les dif fé rents connec teurs ain si que les câ bles plats.

– Re ti rer, dé li ca te ment du rail de fixa tion, la carte es sence.

– Mettre la nou velle carte à sa place.

– Re bran cher les dif fé rents connec teurs ain si que les câ bles plats.

– Re mettre l’ali men ta tion du cof fret es sence.

àQue faire si aucun module ne fonctionne ?

Vé ri fier l’ali men ta tion du cof fret (voir page 10) :

– Le trans for ma teur doit être cor rec te ment bran ché.

– Vé ri fier si la cou pure au to ma tique du trans for ma teur n’est pas ac tive.

– Le bor nier d’ali men ta tion de la carte es sence doit être cor rec te ment bran -
ché au trans for ma teur. La led en bas à gauche doit cli gno ter.

Vé ri fier le câ blage des câ bles plats des mo du les (voir page 14).
Vé ri fier que le ca va lier sur chaque mo dule a été mis cor rec te ment (voir
page 13).

àQue faire si les segments des modules basculent mal ?

Les câ bles plats des mo du les doi vent être cor rec te ment connec tées (voir
page 14).
La durée de l’im pul sion (dip 6 de la carte es sence) doit être cor rec te ment pa -
ra métrée :

– Uti li ser 150 ms pour les mo du les S710, S715, S725, S730 et S745.

– Uti li ser 250 ms pour le mo dule S758.

Les mo du les sont conçus pour fonc tion ner ver ti ca le ment, il est donc né ces -
saire les pla cer dans cette po si tion.

àQue faire si la réception de l’antenne est mauvaise ?

Po si tion ner cor rec te ment l’an tenne. Si la ré cep tion est bonne la led sur l’an -
tenne FI ou DCF doit cli gno ter 1 fois par se conde (voir page 18).
Con seil : uti li ser un poste ré cep teur gran des on des et cap ter la sta tion France 
Inter, puis orien ter l‘an tenne à l’iden tique de votre poste de ra dio, la diode di -
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rigée vers l‘émet teur. En règle gé né rale, la po si tion fa vo rable cor res pond à
une orien ta tion per pen di cu laire à la di rec tion de l’émet teur.

àQue faire si la transmission HF est mauvaise ?

Les an ten nes des mo dems HF doi vent être di ri gées vers le bas. Dé pla cer l’un 
des mo dems si be soin dans un es pace libre.
Vé ri fier le câ blage des mo dems sur la carte es sence et le boî tier de rac cor de -
ment (voir page 18).
Vé ri fier le pa ra mé trage des dips des mo dems : le pa ra mé trage doit être stric -
te ment iden tique sur les 2 mo dems.

àQue faire si le prix du pupitre n’est pas dans le même ordre sur totem ?

Vé ri fier la po si tion des ca va liers sur les mo du les (voir page 13).

àQue faire si le prix n’apparaît pas sur la bonne ligne du totem ?

Vé ri fier la po si tion des câ bles plats sur la carte es sence : la ligne 1 doit être
connectée sur le connec teur le plus haut.

àQue faire si un module n’affiche rien ?

Vé ri fier que la câble plat est bien connec té à l’ar rière du mo dule et que le ca -
va lier du mo dule est bien in sé ré (voir page 13).

àQue faire si le pupitre affiche un”!“ ou ”?" lors de la saisie d’un prix ?

– Si le pu pitre af fiche un “!”, un mo dule a un pro blème sur ses seg ments.

– Si le pu pitre af fiche un “?”, un mo dule est ab sent (voir confi gu ra tion dips).

Vé ri fier les câ bla ges des mo du les (voir page 14).

àQue faire si le pupitre ne fonctionne pas ?

La diode verte (pré sence ali men ta tion) est éteinte et au cun af fi chage n’est vi -
sible alors vé ri fier :

– Si la prise du pu pitre est bien en clenchée dans le boî tier de rac cor de ment.

– La bonne conti nui té des câ bles rac cor dant le boî tier de rac cor de ment à la
carte UC.

– Si il n’y a pas in ver sion de l’ali men ta tion et des fils de com mu ni ca tion.

– Si il n’y a pas in ver sion des câ bles + et – de l’ali men ta tion.
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La diode verte (pré sence ali men ta tion) est al lumée mais rien ne s’af fiche
alors vé ri fier :

– La pré sence d’une ten sion mi ni mum de 11V aux bor nes d’ali men ta tion du
pu pitre.

– Si il n’y a pas in ver sion de l’ali men ta tion et des fils de com mu ni ca tion.

àQue faire si le pupitre affiche “Erreur Com” ?

Le pu pitre dé marre, mais au bout d’une tren taine de se con des, af fiche
“Erreur Com” et sonne 3 fois.
Le mes sage in dique une mau vaise com mu ni ca tion entre l’UC et le pu pitre.

– En mode fi laire :

– Vérifier que l’apprentissage du numéro du pupitre a été fait (Chap
III-1-1-2).

– Vérifier que la prise du pupitre est bien enclenchée dans le boîtier de
raccordement.

– Vérifier s’il n’y a pas d’inversion entre les fils de communication R/T+ et
R/T-.

– Vérifier la bonne continuité des câbles raccordant le boîtier de
raccordement à la carte UC

– En mode HF :

– Vérifier que l’apprentissage du numéro du pupitre a été fait (Chap
III-1-1-2).

– Vérifier que la prise du pupitre est bien enclenchée dans le boîtier de
raccordement.

– Vérifier le paramétrage des modems.
– Vérifier que les deux modems sont bien sur le même canal.
– Vérifier si la distance maxi. entre les deux modems ne dépasse pas la

distance maxi conseillée.
– Vérifier si les fils d’alimentation des modems sont correctement raccordés. 

La diode verte de présence alimentation est allumée.
– Vérifier si pas d’inversion entre les fils de communication R/T+ et R/T-.
– Vérifier la bonne continuité des câbles raccordant le boîtier de

raccordement à la carte UC.

àQue faire si le pupitre KARBU PAD affiche un message du type “Sans
plomb 98 : ?.???” ?

Vé ri fier le câblage des câ bles plats sur la carte es sence.
Vé ri fier que le nombre de li gnes pa ra mé tré sur le KARBU PAD cor re sponde
bien au nombre de li gnes ca blées (voir page 29).

àComment faire pour échanger le pupitre KARBU PAD ?

Bran cher le KARBU PAD puis faire la pro cé dure de re con nais sance du
KARBU PAD (voir page 18).
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VII - Caractéristiques techniques

àAlimentation

Trans for ma teur 230V+/- 10% avec fu sible de 1A pour le cof fret es sence.
Coupe cir cuit 230V.
Mo du les ali men tés par la carte es sence.
En mode fi laire, le pu pitre est ali men té par la carte es sence.
En mode HF, le pu pitre est ali men té par un adap ta teur sec teur via le boî tier
de rac cor de ment.

àCommunication

En mode fi laire : com mu ni ca tion via une liai son RS485 (le câble ne doit pas
dé pas ser 300 m).
En mode HF : com mu ni ca tion via une liai son HF 433 Mhz (la portée est d’en -
vi ron 100 m).

àHorloge interne

Dé rive maxi mum de 1 se conde par jour à 25°C.
Ali men ta tion par une pile li thium d’une durée de vie de 20 ans.

àMécanique

Cof fret IP23 es sence en plas tique.
Di men sions du cof fret es sence en mm : 300 x 220 x 120.
Tro pi ca li sa tion des car tes UC es sence.

àEnvironnement

Tem pé ra ture de fonc tion ne ment : -20°C à +70°C.
Hu mi di té : 93 % à +40°C.

àNormes

Pour l’émis sion : EN50293 (2000).
Pour l’im mu ni té : EN50293 (2000).
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VIII - Conseils d’installation

Ne jamais mettre de matières inflammables (bois, ...) sous le coffret KARBU KIT pour

des raisons de normes de sécurité.

VIII.1 - Démontage de la carte électronique

Pour dé mon ter la carte élec tro nique, il suf fit de pous ser vers le haut les 2 er -
gots de dé mon tage (Fig.1) puis de sou le ver l’en semble carte élec tro nique +
pro fi lé en plas tique pour le re ti rer du rail DIN (Fig.2).

Le pro fi lé en plas tique est com po sé de 3 par ties : le pro fi lé, une fer me ture la -
té rale gauche et une fer me ture la té rale droite.
Atten tion : les fer me tu res la té ra les sont re la ti ve ment fra gi les et ce sont el les
qui per met tent d’ac cro cher le rail DIN.
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VIII.2 - Principe d’installation des modules dans un totem

Fixer les mo du les sur les lis ses hau tes et bas ses à l’aide des 2 trous de fixa -
tions de chaque mo dule.
Blo quer le mo dule à l’aide du ta quet (A).

Les mo du les étant gé né ra le ment pro té gés par une 
vitre de pro tec tion, il est im pé ra tif de lais ser un es -
pace mi ni mum de 25 mm (B) entre la vitre et le mo -
dule pour évi ter qu’un seg ment se bloque.
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VIII.3 - Principe d’installation d’un éclairage des modules

Pour un éclai rage op ti mal des mo du les, il est im por tant de les in cli ner d’en vi -
ron 5° (20° maxi).
Pour les pe tits mo du les (S710/S715/S725), uti li ser un tube néon de 18 à
36 W.
Pour les grands mo du les (S730/S745/S758), uti li ser deux tu bes néon de 36 à 
58 W.
Lais ser un es pace mi ni mum entre le néon et le mo dule pour évi ter qu’un seg -
ment ne vienne se blo quer sur un néon.

      Éclairage modules S730/S745/S758                         Éclairage modules S710/S715/S725

VIII.3 - Ventilation du totem

Pour évi ter tous pro blè mes de conden sa tion à l’in té -
rieur du to tem il est re com man dé de ven ti ler.

La ven ti la tion se fait en trouant en haut de chaque
côté du to tem ain si qu’en bas.

Pour évi ter le pas sage des in sec tes ou des pe tits ani -
maux, il est pré fé rable de pla cer des gril les anti-in -
sec tes pour chaque trou d’aé ra tion.
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Grille anti

insectes

5° à 20° maxi 5° à 20° maxi

Néon

Néon Néon
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