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1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Description

Le Microquartz S existe en 2 versions :

- rack : référence 927202

- mural : référence 927201

Le Microquartz S est une horloge mère programmateur permettant la commande de réseaux

de distribution d’heure temps codé et à impulsions.

Il possède en standard les sorties suivantes :

- 1 sortie temps codé IRIG B norme AFNOR NFS87500-A 0DB/600W.

- 1 sortie impulsions minute ou 1/2 minute, série ou parallèle (flanc lent 50ms /

24V), réglable à l’installation.

- 4 circuits de programmation 240 V 4A programmables à la seconde près selon

un mode hebdomadaire annuel ou périodique.

- 1 sortie alimentation TBT 24 VDC 1A.

Le Microquartz S permet l’adjonction de cartes d’extension comportant :

- 4 sorties temps codé IRIG B norme AFNOR NFS87500-A 0DB/600W.

- 1 sortie ad di tion nelle im pul sions mi nute ou 1/2 mi nute, série ou // ou seconde.

- 1 entrée/sortie ASCII RS 232, RS 422, BCL 20 mA pour communication avec

des systèmes in for ma ti ques.

Le Microquartz S peut être synchronisé extérieurement par :

- une antenne radio France Inter ou DCF.

- un signal IRIG B norme AFNOR NFS87500-A.

- une ligne d’im pul sion mi nute ou 1/2 mi nute, série ou //.

Il assure automatiquement les changements saisonniers d’heure Été/hiver par programmation

interne ou par réception radio.
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1.2 Recommandations générales

- L’installation doit être faite par du personnel habilité.

- L’installation doit être conforme à la NF-C15 100.

- Un dispositif de coupure et disjonction différentielle, rapidement accessible doit

être prévus dans l’installation fixe.

- Les câbles doivent être solidement fixés juste avant leur entrée sur les borniers.

- Le conducteur de terre doit être plus long de 2 à 3 cm que ceux de la phase et

du neutre.

- Les différents conducteurs d’un câble seront attachés entre eux.

- L’équipement ne doit être mis sous tension qu’après sa fixation au mur.

- Les phases commutées par les relais doivent être issues de la même installation 

que celle du MICROQUARTZ S (tension de service inférieure ou égale à 400 V).

- S’assurer, à la réception que l’appareil n’a pas été endommagé dans le

transport.

- Avant la mise en service, lire le mode d’emploi et se familiariser avec les

manipulations.

- Lorsque l’uti li sa teur se sera fa mi lia ri sé avec le fonc tion ne ment du

MICROQUARTZ S les me nus dé rou lant suf fi ront à la ma ni pu la tion de l’ap pa reil.

- Effec tuer les bran che ments AVANT de pla cer l’ap pa reil sous ten sion. Lorsque

l’ap pa reil est sous ten sion et lorsque la bat terie est branchée, évi ter d’ef fec tuer

des ma ni pu la tions à l’in té rieur de l’ap pa reil.

- Con fi gu rer les li gnes d’im pul sions (pa ral lèle ou série) et éven tuel le ment les

car tes d’ex ten sion AVANT la mise sous ten sion de l’ap pa reil (voir cha pitre 6).
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1.3 Description du MICROQUARTZ S

1 - Visu al pha nu mé rique 2 li gnes de 16 ca rac tè res al pha nu mé ri ques.

2 - Touche “*”; cette touche est com pa rable à la touche “ESCAPE” ou “ECHAP” d’un

mi cro-or di na teur, c’est-à-dire qu’elle per met de re mon ter d’un sous menu à chaque

ap pui.

3 - Touche “E” ENTRÉE: per met de va li der l’in for ma tion entrée au cla vier, ou un

choix ef fec tué par mi plu sieurs pro po si tions.

4 - Touche “ ” EFFACEMENT : per met d’ef fa cer un pas de pro gramme.

5 - Touche START/STOP : per met de mettre à l’ar rêt le cir cuit hor loge ain si que les

ré cep tri ces qui en dé pen dent.

6 - Touche re tour ar rière : Cette touche est si mi laire à la touche cor rec tion. Lors qu’un 

ca rac tère er ro né est en tré au cla vier, elle per met le re tour sur ce ca rac tère pour cor -

rec tion.

7 - Touche dé fi le ment : Touche de sé lec tion des me nus ou des op tions. L’ap pui sur

cette touche per met de faire dé fi ler les dif fé rents me nus ou les dif fé ren tes op tions

d’un pas de pro gramme.

8 - Cla vier nu mé rique.

9 - Leds don nant l’état des re lais : (al lumée = re lais en clen ché = contact po si tion 1).

10- Led verte in di quant si le sec teur est pré sent.

11- Led rouge cli gnote si une an tenne ra dio est connectée.
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1.4 Installation

a) Installation mécanique

1) Mi cro quartz S ver sion mu ral 

 Fixer le “MICROQUARTZ S” à son emplacement par les 3 vis fournies (trous de fixation 1),

puis mettre en place les batteries et les bloquer avec la plaque (2).

2) Microquartz S version rack
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Fixer le “MICROQUARTZ S” à son emplacement.

Dévisser les 4 vis en façade du Microquartz S, sortir le tiroir, mettre en place les

batteries et les bloquer avec la plaque (2).

b) Raccordement des alimentations

Bat terie : bran cher le fil noir sur le ‘-’ de la bat terie, le fil rouge sur le ‘+’ de la bat terie.

Sec teur : Les câ bles doi vent être so li de ment fixés juste avant leur entrée sur les bor niers.

- Le conducteur de terre doit être plus long de 2 à 3 cm que ceux de la

phase et du neutre.

- Les dif fé rents conduc teurs d’un câble se ront at ta chés entre eux.

Version mural : brancher le fil de phase sur le connecteur équipé de

fusible, le neutre sur le connecteur équipé de coupe-circuit, le fil de terre 

au connecteur vert et jaune.

Version rack : brancher phase, neutre et terre sur leurs connecteurs.

c) Raccordement des sorties

Raccorder les réceptrices de l’horloge, les sorties des relais utilisés, et l’antenne.

Fermer ensuite le boîtier.

d) Installation de l’antenne (en option)

Choi sir son em pla ce ment :

- le plus haut possible.

- éloigné d’une paroi métallique ou en béton armé.

- éloigné d’une source de parasites.

- à l’abri de la foudre.

- à l’extérieur si la réception est faible.

Ou vrir le cof fret de l’an tenne.

L’an tenne doit être per pen di cu laire à la di rec tion de l’émet teur, (ALLOUIS(18) pour

FRANCE-INTER), le presse-étoupe vers le bas.

L’orien ta tion est bonne si :

- Les voyants se trou vant dans l’an tenne et sur le MICROQUARTZ S cli gno tent une

fois par se conde.

Fixer l’an tenne sur son sup port.

Fer mer l’an tenne en fai sant at ten tion à l’étan chéi té de la boîte.

NOTA : L’hor loge se syn chro nise au to ma ti que ment après 5 à 15 mi nu tes, tou te fois

en cas d’en vi ron ne ment dif fi cile la syn chro ni sa tion peut né ces si ter jus qu’à 24 heu res.

MISE SOUS TENSION

Lors d’une mise sous ten sion, le mes sage “Tes ter bat terie” peut ap pa raître sur la visu.

Ceci sur vient si le Mi cro quartz S a fonc tion né sur bat terie pen dant une durée su pé -

rieure à son au to nomie ou, si la bat terie était dé con nectée au pa ra vant.

Pour ef fa cer ce mes sage ap puyer sur : , ,  et sur .
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2 - MISE À L’HEURE

- Pour effectuer une mise à l’heure il faut entrer le code d’accès (par défaut 1 2 3 4) puis

appuyer sur la touche START/STOP. L’horloge est arrêtée, les distributions et les commandes

de relais sont stoppées dans l’état où elles se trouvent.

La visu indique :

Le carré noir à côté des secondes indique que l’horloge est en arrêt.

Le curseur pointé sur la date, elle peut être modifiée à l’aide des touches du pavé

numérique.

Appuyer ensuite sur la touche START/STOP ou .

Le curseur pointe sur l’heure, elle peut être aussi modifiée à l’aide des touches du 

pavé numérique.

Appuyer ensuite sur la touche START/STOP ou .

La visu indique alors l’heure et la date ainsi que le jour de semaine correspondant 

aux valeurs entrées (affecté automatiquement).

L’horloge est remise en marche à la seconde même de la pression sur Start/stop,

les distributions et les commandes de relais dépendent des pas de programme

entrés et du nouvel instant où l’on se trouve (heure et date).
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3 - ACCÈS A LA PROGRAMMATION

3.1- Remarques sur la programmation

- Aucun pas de programme ne doit exister en mémoire à la première mise sous tension, les

heures des réceptrices doivent être initialisées à 0 et en arrêt.

- Lorsque l’appareil est en mode programmation, si aucune manipulation n’est effectuée

pendant 1 minute et 20 secondes le Microquartz S remonte d’un sous-menu.

Cependant il existe 2 exceptions :

- lorsqu’on est en mode manuel.

- en visualisation des heures des réceptrices.

Dans ces cas il faut obligatoirement et uniquement utiliser la touche  pour remonter d’un

sous-menu.
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3.2- Début de la programmation

- Pour accéder au paramétrage du Microquartz S, saisir au clavier numérique le code d’accès 

(ce code est, par défaut, 1 2 3 4).

1) Saisir 1 2 3 4 puis valider avec .

La visu indique :

Le menu général est divisé en 8 parties qui sont :

1/ Programmation des circuits

2/ Changement d’heure été/hiver

3/ Mise à l’heure des réceptrices

4/ Distribution d’heure : paramétrage des sorties

5/ Indication d’alarme

6/ Synchronisation externe

7/ Choix de la langue

8/ Modification du code d’accès.

2) Appuyer sur ou 1 pour accéder à la 1re partie.

La visu indique :

Les autres parties du menu général sont également accessibles par ou par le pavé

numérique.
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4 - PARAMÉTRAGE DE L’HORLOGE

4.1 Programmation des circuits

4.1.1 Présentation du programmateur

Le Microquartz S comporte un programmateur à 4 canaux ; les relais 1 et 2

fonctionnent avec des contacts simples tandis que les relais 3 et 4 fonctionnent en 

position repos-travail.

La tension et l’intensité appliquées sur ces relais doivent être inférieures

à 240V 4A.

Les 4 canaux peuvent être programmés en mode hebdomadaire, annuel ou cyclique.

Un ordre programmé “ON” signifie que le relais est enclenché, et “OFF” signifie

qu’il est ouvert.

Les canaux 1 et 2 peuvent être utilisés pour la distribution horaire du type D1/D2

(impulsions 230V). Si cela est le cas, il n’y aura pas possibilité de les programmer.

Il en va de même pour le canal 4, si celui-ci est paramétré en alarme.

Pour avoir accès aux pas de programme lorsque vous êtes dans le menu général appuyer sur

 ou sur

La visu indique :

- Appuyer sur ,

la visu indique :

Appuyer sur la touche  pour accéder à la programmation des circuits, (voir le

paragraphe 4-12) ou appuyer sur .

Si appui sur  la visu indique :

Appuyer sur  pour accéder à la commande manuelle des circuits pour vérifier le bon

fonctionnement de ceux-ci.(voir le paragraphe 4.1.3)ou appuyer sur .

Si appui sur la visu indique :
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Dans ce cas on peut avoir accès à l’effacement des pas de programme dans leur totalité,

circuit par circuit ou mode par mode pour un circuit choisi (voir le paragraphe 4.1.4).

Il est également possible de procéder à l’effacement des pas de programme lors de la saisie

de la programmation. Lorsqu’un pas de programme est affiché appuyer sur la touche

“effacement”(4). Une indication “EFFACE” est affichée puis affichage du pas de

programmation suivant.

4.1.2 Si vous avez choi si “pro gram ma tion”

Valider avec ,

La visu indique :

Vous pouvez alors choisir le circuit 1, 2, 3 ou 4 avec la touche

Quand vous avez choisi le numéro de circuit validez avec

La visu indique :

Vous pouvez alors choisir le mode hebdomadaire,

annuel, ou périodique avec la touche

* Mode HEBDOMADAIRE :

Valider avec

La visu indique :

Le curseur pointe sur le jour de la semaine ou “—-” si aucun pas n’est entré sur ce circuit et

dans ce mode ou si on pointe sur le dernier pas.

Le choix du ou des jours de la semaine se fait par la touche .

Ils sont définis de la manière suivante :

- soit individuellement pour chaque jour : LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM

- soit en une seule fois pour les 5 jours ouvrables du lundi au vendredi : L-V

- soit en une seule fois pour tous les jours de la semaine : L-D

- soit en une seule fois pour le samedi et le dimanche : S-D.
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Valider avec

Le curseur pointe sur l’heure réglable à l’aide du pavé numérique et de la touche  qui

permet de corriger une erreur de saisie.

Valider avec

Le curseur pointe sur ‘OFF ‘. Vous pouvez alors choisir de mettre le circuit OFF, ON ou

enclenché pour une durée réglable de 1 à 60 secondes, et cela au moyen de la touche

Dans le cas d’une programmation uniquement hebdomadaire, il est important de vérifier que la 

mémoire du circuit concerné ne comporte aucun ordre annuel ou périodique.

* Mode ANNUEL :

Le mode annuel est destiné à programmer des ordres ne s’exécutant qu’une seule fois à une

date donnée, ou à couper la programmation hebdomadaire ou cyclique pendant une période

définie.

Valider avec

La visu indique :

Le curseur pointe sur la date modifiable à l’aide du pavé numérique et de la touche  qui

permet de corriger une erreur de saisie.

Valider avec puis procéder comme en hebdomadaire pour entrer l’heure et l’état.

Dans le cas d’une programmation uniquement annuelle, il est important de vérifier que la

mémoire du circuit concerné ne comporte aucun ordre hebdomadaire ou périodique.

* Mode PÉRIODIQUE :

Le mode périodique est destiné à programmer des signaux se reproduisant toutes les heures.

Valider avec

La visu indique :

Le curseur pointe sur MM:SS. Ici vous pouvez donner une commande qui s’exécutera toutes

les heures à la Me minute et Se seconde.

Il est possible là encore de choisir l’état ON, OFF ou durée réglable.

Dans le cas d’une programmation uniquement périodique, il est important de vérifier que la

mémoire du circuit concerné ne comporte aucun ordre annuel ou hebdomadaire.

Remarque :
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- une indication “MEMOIRE” est présente sur la visu à chaque création de pas de

programme.

- si on crée un pas on repointe sur celui-ci après sa validation.

- la relecture des pas de programme dans un mode choisi se fait par des appuis

successifs sur la touche .

Chaque appui fait passer d’une donnée à l’autre (heure, date, état) du pas. Il faudra donc, par

exemple, appuyer 3 fois sur pour lire un pas hebdomadaire.

Cette façon de procéder comporte un avantage. Si pour un pas hebdomadaire on entre un jour 

de semaine, on peut pour ce jour programmer plusieurs commandes à des heures différentes.

Exemple :

- on entre le jour vendredi ‘VEN’ à l’aide de  puis on valide avec .

- on entre un ordre pour 15h 00m 00s puis on valide avec .

- on entre une durée puis on valide avec , “MEMOIRE” s’affiche

Le pas peut être relu : le curseur pointe alors sur “VEN”

- on valide avec

(ici on n’a pas eu besoin de chercher “VEN”)

- on entre un ordre pour 16h 00m 00s puis on valide avec

- on entre une durée puis on valide avec , “MEMOIRE” s’affiche.

- Si on entre les nouvelles données sur celles qui sont inscrites sur la visu, cela n’écrase pas le 

pas mais en crée un nouveau.

- La combinaison de 2 ou 3 modes est possible : (cf annexe 6.3)

. Pour la fermeture du circuit : commande ON

On définit une priorité entre les modes :

Annuel> Hebdomadaire >Périodique

Si 2 ordres de 2 modes différents sont donnés pour un même instant,

c’est l’ordre du mode le plus prioritaire qui sera exécuté. Dans les autres 

cas la commande exécutée sera fonction de la dernière commande

reçue des 2 ou 3 modes utilisés mais cela seulement si on est ON sur le 

ou les modes plus prioritaires.

. Pour l’ouverture du circuit : commande OFF

Un passage de ON à OFF sur n’importe quel mode entraîne l’ouverture

du circuit (OFF).

Par exemple en utilisant les 2 modes annuel et hebdomadaire :
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- si le dernier ordre est un ON en annuel, et l’avant dernier ordre est un

OFF en hebdomadaire, alors la commande exécutée sera un ON.

- si l’avant dernier ordre est un OFF en annuel, et le dernier ordre est un 

ON en hebdomadaire, alors la commande exécutée sera un OFF.

- si l’avant dernier ordre est un ON en annuel, et le dernier ordre est un

OFF en hebdomadaire, alors la commande exécutée sera un OFF.

- si les 2 derniers ordres annuel et hebdo correspondent au même

instant de départ alors la commande exécutée sera la commande

annuelle.

. Pour une commande en durée : la dernière commande reçue à un instant “t” est

la commande de début de durée.

Si des durées sont programmées sur les 2 modes et que ces durées se

superposent sur quelques secondes, c’est la durée du mode le plus prioritaire qui

sera exécutée (exemple 2 et 3), sauf si pendant cette durée une commande en

durée sur un mode moins prioritaire stoppe la commande ON plus tôt

(exemple 4).

L’état du relais étant OFF avant et après cette durée sur le mode prioritaire, les

commandes données hors de cette durée sur les autres modes ne seront pas

prises en compte.

Remarque :

Il est possible d’effacer des pas de programme en pointant sur ceux-ci, à l’aide de 

la touche d’effacement. Après chaque effacement on pointe sur le pas suivant.

Une indication “EFFACE ” est présente sur la visu à chaque effacement de pas de 

programme.

4.1.3 Si vous avez choi si ‘ma nuel’

Valider avec

La visu indique :

Vous pouvez alors faire un test des circuits à l’aide des touches numériques. Les circuits ne

restent enclenchés que pendant la durée de l’appui sur la touche.

Pour ressortir appuyer sur .
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4.1.4 Si vous avez choi si ‘ef fa ce ment’

Il y a 3 niveaux d’effacement :

- Général : effacement général sur tous les circuits et dans tous les modes.

- Par circuit : effacement de tous les pas d’un circuit dans tous les modes.

- Par mo des dans un circuit.

Pour ressortir appuyer sur

Valider avec

La visu indique :

Si vous avez choisi d’effacer tous les pas validez avec

La visu indique :

Pour cette manipulation il faudra sélectionner ‘oui’ par la touche puis valider ensuite avec 

, ceci pour éviter de perdre tous les pas de programme en cas de mauvaise

manipulation.

Si vous avez choisi d’effacer les pas sur 1 seul circuit déplacez-vous avec puis validez

avec  

La visu indique :

Si vous avez choisi d’effacer tous les pas sur 1 seul circuit.

La visu indique :

Il suffit alors de valider avec .

Pour n’effacer des pas que dans un mode hebdomadaire, annuel ou périodique sur le circuit

choisi il suffit de se déplacer avec pour choisir le mode puis valider avec .
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4.2 Changement d’heure été/hiver

Pour avoir accès au changement d’heure été/hiver lorsque vous êtes dans le menu général

appuyer sur 2 ou déplacez-vous avec

La visu indique :

Changement d’heure été/hiver automatique : oui / non.

En choisissant “non” : pas de changement saisonnier.

En choisissant “oui”, l’horloge change d’heure automatiquement les derniers

dimanche de mars et d'octobre, les dates sont calculées automatiquement et

peuvent être modifiées.

Valider 4 fois pour passer en revue les dates et heures des prochains changements

saisonniers.
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4.3 Mise à l’heure des réceptrices

Important : Pour les deux distributions impulsion 1 ou impulsion 2 il faudra procéder de la

manière suivante :

1- Configurer les cartes puissance (impulsion 1) annexe 6.1 ou impulsion 2

(annexe 6.7).

Dans le cas d’une distribution série, 3 configurations sont possibles :

- régulation 60 mA

- régulation 80 mA

- régulation 100 mA

Dans le cas d’une distribution parallèle, 2 limitations en courant sont proposées :

- 1A sur carte “puissance”

- 500mA sur carte “impulsion 2"

En parallèle la tension sur les charges est constante V=20V

2- Lorsque la configuration des cartes est effectuée il faut donner à la distribution

les paramètres la caractérisant.

Ceci se fait dans le menu 4 “Distribution d’heure” (voir paragraphe 4.4).

La cohérence entre le choix des paramètres (série ou parallèle) et la configuration 

des dips est importante car le Microquartz S gère ses alarmes (circuit ouvert,

saturation série, surcharge parallèle) en fonction de ces paramètres.

3- Effectuer alors la mise à l’heure des réceptrices à l’aide du menu 3

“RÉCEPTRICES, MISE À L’HEURE”.

A partir du menu général sélectionner RÉCEPTRICES, MISE À L’HEURE :

La visu qui indique :

Dans ce menu, on pourra stopper, mettre à l’heure et remettre en marche les réceptrices

minute, 1/2 minute du générateur d’impulsions de la carte puissance, les réceptrices D1/D2 et

les réceptrices minute, 1/2 minute ou seconde de la carte “impulsion 2".
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4.3.1 Mé tho do logie pour la mise à l’heure d’un ré seau de dis tri bu tion ho raire :

En validant la visu affiche :

On peut alors connaître l’état marche/arrêt de la distribution minute qui part de la carte

alimentation, en appuyant sur

Si la distribution est à l’arrêt, en validant, on obtient :

- Vérifier que toutes les horloges secondaires de la ligne concernée indiquent la même heure.

- Le curseur pointe sur l’heure, il faut alors saisir l’heure réelle vue sur les réceptrices, valider

ensuite pour revenir sur la commande marche/arrêt.

Si “marche” est validé, on peut visualiser l’état des réceptrices qui vont recevoir des impulsions 

après un minimum de 5 secondes.

Si les réceptrices ont moins d’une heure d’avance sur l’heure présente alors il y a attente

jusqu’à ce que les heures présentes et des réceptrices soient égales.

Dans ce mode de visualisation de l’heure, la distribution étant en marche, il est impossible de

modifier cette heure.

Le mode de rattrapage se fait ici sur 24 heures. Appuyer alors sur .

Au retour dans le mode permanent, par plusieurs appuis sur , on peut visualiser un “R”

sur la visu lorsque le Microquartz S et en rattrapage d’impulsions.

Le “R” s’affichera aussi lors d’un rattrapage sur la distribution D1/D2 ou sur la distribution

Impulsion 2.

Pour la mise à l’heure d’un réseau de distribution D1-D2, il faut entrer l’heure lue sur le cadran

(c’est à dire inférieure à 12h).

Exemple : il est 13h30’, l’horloge réceptrice D1-D2 indique 2h00’, il n’y a pas de

rattrapage car on considère qu’il est 1h30’ de l’après midi.

Dans le cas d’un mauvais branchement sur la sortie impulsion (ligne ouverte, surcharge

parallèle, saturation série), le démarrage de la distribution n’aura pas lieu ou bien sera stoppé

après quelques impulsions (en cas de limite de charge). Il faut alors retourner au mode

permanent (appuis sur ) où le type d’alarme est affiché.

21

E



4.3.2 Dis tri bu tion D1/D2

Pour avoir accès à la distribution D1/D2 , valider sur :

La procédure d’arrêt, de mise en route et de mise à l’heure est la même que pour la

distribution impulsion 1. Cependant, l’attente de 5 secondes au démarrage n’a plus lieu. Ici le

mode de rattrapage se fait sur 12 heures.

Pour la mise à l’heure d’un réseau de distribution D1-D2, il faut entrer l’heure lue sur l’horloge

réceptrice (en mode 12 h).

Exemple, l’horloge indique :

Il faut saisir : 02:00

Si vous saisissez 14:00, le Microquartz S ne prendra

pas cette valeur car le rattrapage ne s’effectue que

sur 12 heures.

En mode rattrapage, si les réceptrices on moins d’une heure d’avance sur l’heure présente

alors il y a attente jusqu’à ce que les heures, présentes et des réceptrices soient égales.

Exemple : il est 13h30’ sur le Microquartz S.

La réceptrice indique :

Il n’y a pas de rattrapage car on considère qu’il

est 1h30’ de l’après midi.

En cas de coupure secteur, il y a mémorisation des impulsions et remise à l’heure des cadrans 

après le retour du secteur.

4.3.3 Mise à l’heure du ré seau de dis tri bu tion ho raire op tion nel

Pour avoir accès à la distribution concernant la carte option “IMPULSION 2", valider sur :

La procédure d’arrêt, de mise en route et de mise à l’heure est la même que pour la

distribution impulsion 1.

Les alarmes apparaissent également dans le mode permanent où l’affichage d’un “2" indique

qu’il s’agit d’un problème sur la ligne alimentée par la carte ”impulsions 2".

Remarque : dans le cas d’une distribution “seconde”, pour mettre en marche une distribution il
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faut que l’aiguille des secondes des réceptrices soit calée à 0 (ceci est fait soit manuellement,

soit en stoppant les réceptrices au passage de l’aiguille des secondes à 0).

Le rattrapage ne s’effectuera que si les réceptrices ont moins de 6 heures de retard sur l’heure 

réelle.

4.3.4 Alar mes

Si la carte est configurée en distribution série et le Microquartz S en distribution minute ou 1/2 

minute série, et que :

1er cas - la charge est trop importante alors la visu indique toutes les deux

secondes :

2e cas - la ligne est ouverte alors la visu indique toutes les deux secondes :

Le 1 veut dire qu’il s’agit de la ligne impulsion se trouvant sur la carte puissance.

3e cas - Sur la ligne impulsion 2 une mauvaise configuration de dips a été

effectuée (500 mA au lieu de 60, 80 ou 100 mA) alors il y a affichage de :

Si la carte est configurée en limitation 1A et le Microquartz S en distribution

minute ou 1/2 minute parallèle et que la charge est trop importante alors la visu

indique toute les deux secondes :

En mode visualisation de l’heure des réceptrices on peut lire l’heure à laquelle la

distribution s’est arrêtée. Après réparation ou remise en état de la ligne, il faut

remettre la distribution d’impulsions concernée sur “marche”. Le Microquartz S

effectue automatiquement le rattrapage nécessaire pour remettre à l’heure les

horloges secondaires.
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4.4 Paramétrage de la distribution d’heure

A partir du menu général sélectionner la visu qui indique :

4.4.1 Pa ra mé trage de la dis tri bu tion d’im pul sions

Paramétrage de la sortie d’impulsions sur la carte alimentation du Microquartz S.

En validant ici on a :

Après avoir validé, il est possible alors de paramétrer la distribution en utilisant toujours la

même méthode de programmation :

- le type de distribution (minute ou 1/2 minute, série ou parallèle); ces données

pourront servir pour la gestion des alarmes.

- la durée des impulsions (valeurs comprises entre 0,1 seconde et 2,9 secondes),

la valeur courante proposée étant de 1,2 secondes. La durée est réglable à 0,1

seconde près.

4.4.2 L’ac cès au pa ra mé trage de la dis tri bu tion IRIG-B / AFNOR

N’est pas nécessaire car le message fourni est fixe et donne les informations suivantes :

seconde, minute, heure, quantième de l’année, année, mois, quantième du mois.

4.4.3 Pour pa ra mé trer la dis tri bu tion ASCII

Valider sur :

Si on ne désire pas émettre, valider sur ‘pas émis.’, sinon choisir :
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- le mode ‘interro.’ : envoi de l’heure et de la date à chaque réception du caractère 

ASCII ‘T’, le message commence à la seconde suivante;

- le mode ‘émis. sec’ : le Microquartz S émet un message donnant l’heure et la

date automatiquement toutes les secondes.

- le mode ‘émis. min’ : le Microquartz S émet un message donnant l’heure et la

date automatiquement toutes les minutes;

Après avoir choisi le mode d’émission, il faut déterminer la vitesse de transmission et le format

du mot transmis :

La visu indique :

Le déplacement d’une donnée à l’autre se fait en validant.

- la vitesse est comprise entre 1200 bauds et 9600 bauds ; le choix se fait par la

touche .

- pour le format du mot transmis on fixe à 1 le nombre de bit stop, le nombre de

bits de données est soit 7 ou 8, le mot peut être transmis sans parité ou avec

parité paire ou impaire.

4.4.4 Pour pa ra mé trer la dis tri bu tion D1/D2

Valider sur :

Ici, il suffira de préciser si une distribution D1/D2 sur les relais 1 et 2 est autorisée. Si cela est

le cas la durée d’impulsion sera fixée à 6 secondes, les relais 1 et 2 ne pourront pas être

programmables.
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4.4.5 Pa ra mé trage de la dis tri bu tion “im pul sion 2"

Valider sur :

De même que pour la carte “puissance” il est possible de paramétrer :

- le type de distribution (minute, 1/2 minute, série ou parallèle).

On peut ici choisir de faire une distribution seconde valider alors sur :

- La durée des impulsions :

. valeurs comprise entre 0,1 et 2,9 secondes pour une distribution

minute ou 1/2 minute.

. ou figée à 0,3 secondes (non modifiable) pour une distribution seconde 

parallèle.
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4.5 Alarme externe

Le Microquartz S gère en interne avec affichage sur visu les alarmes suivantes :

* Sur les distributions

- Saturation de la ligne sur une distribution série (page 23).

- Ligne ouverte sur une distribution série (page 23).

- Mauvaise configuration des dips sur impulsion 1 ou 2 (page 23).

- Surcharge parallèle ou court circuit en distribution parallèle (page 23).

* Sur la synchronisation

- Absence de synchronisation en IRIG B AFNOR de plus d’une heure 

(page 28).

- Absence de synchronisation France-Inter sur plus de 24 heures

(page 28).

Le déclenchement d’une de ces alarmes peut être reporté à l’extérieur à l’aide d’un contact sec 

par utilisation du relais circuit n° 4.

Pour cela, programmer de la manière suivante :

A partir du menu général sélectionner la visu qui indique :

Valider avec pour obtenir :

Appuyer  sur pour obtenir :

Valider sur .

Lorsque ce choix a été effectué le relais 4 n’est plus programmable.
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4.6 Synchronisation de l’horloge par une source externe

Le Microquartz S peut fonctionner :

- En autonome avec ou sans synchro radio France-Inter ou DCF. C’est le mode

de fonctionnement par défaut si rien n’est programmé.

- Synchronisé sur impulsions externes.

- Asservi sur une distribution d’heure existante IRIG-B / AFNOR.

Il faut au préalable avoir connecté l’entrée correspondant au type de synchronisation désirée

(schéma connexions).

A partir du menu général sélectionner la visu qui indique :

Valider avec la touche .

Le choix se fera ensuite par la touche .

puis valider avec .

4.6.1 Syn chro ni sa tion ra dio France-Inter ou DCF.

La synchro radio garantit un changement automatique d’heure saisonnier ainsi qu’une

précision absolue à long terme :

La synchronisation peut se faire sur 4 modes :

- Message complet.

- Heure radio +1H, par exemple Finlande, Grèce. . .

- Heure radio -1H, par exemple Portugal

- Synchro minute : pas de changement d’heure ni de date. La précision est

asservie par la synchronisation sur les minutes seulement, par exemple TU,

Grande Bretagne.

Pour synchro sur heure radio valider sur :

- Pour le message complet (heure, date, changement saisonnier), 

valider sur :
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- Si vous désirez obtenir le message complet mais en tenant compte d’un décalage horaire

(+ ou - 1 heure), validez sur :

ou

- Si vous désirez obtenir une très bonne précision de votre horloge mais que vous avez un

horaire décalé de plus d’une heure ou que vous ne désirez pas un changement automatique

saisonnier, validez sur :

L’horloge n’aura sa précision qu’à partir de la minute radio.

4.6.2 Vous pou vez choi sir une syn chro ni sa tion sur un mes sage IRIG-B AFNOR

Valider sur :

Le message reçu contient :

- heure, minute, seconde

- quantième de l’année

- année

4.6.3 Vous pou vez choi sir une syn chro ni sa tion sur im pul sions po la ri sées

Valider sur :

ou sur

suivant le type de synchro disponible câblée sur la carte puissance.
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La synchronisation du Microquartz S se fait en calant les secondes à 0 sur chaque impulsion

reçue (en synchro minute) ou sur les impulsions paires reçues (en synchro 1/2 minute).

4.6.4 Alar mes sur pro blè mes de syn chro ni sa tion

Si l’appareil est en synchronisation IRIG-B AFNOR et que le signal est absent plus d’une

heure, un message d’alarme va clignoter une fois par seconde sur la seconde ligne de la visu : 

“NO SYNCHRO IRIG”. De plus si le relais 4 sert pour l’alarme, il sera enclenché tant qu’un

signal correct ne sera pas décodé par le Microquartz S.

Si l’appareil est en synchronisation radio et que le Microquartz S ne peut décoder un signal

pendant plus de 24 heures, un message d’alarme va clignoter une fois par seconde sur la

seconde ligne de la visu : “PAS SYNCHRO F.I.”. Si le relais 4 sert pour l’alarme, il sera

enclenché tant que le Microquartz S ne pourra décoder le signal radio.
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4.7 Choix de la langue

A partir du menu général sélectionner la visu qui indique :

Valider avec

Le choix se fera avec la touche puis
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4.8 Modification du code d’accès

A partir du menu général, sélectionner la visu qui indique :

Valider avec .

Un code d’accès est proposé par défaut : 1 2 3 4.

Pour le modifier il suffit d’utiliser le pavé numérique, puis valider .
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5 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Microquartz S répond aux exigences des directives 73/23/CEE et 89/336/CEE. Il respecte

les normes : - EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l’Information.

- EN 50081-1 : Norme générique émission électromagnétique.

- EN 50082-1 : Norme générique immunité électromagnétique.

- Alimentation : 230V / 50-60 Hz (±10%)

- Protection par 3 fusibles F1, F2 et F3 de 2A 250V.

- Fréquence du quartz : 11,0592 Mhz

- Consommation maximum : 48 VA

- Précision de l’heure :

- sans antenne : 0,1 sec/jour

- avec antenne : précision absolue à long terme.

- Ligne impulsion minute, 1/2 minute : (carte puissance)

- tension de sortie : 24 V

- courant de sortie : 1 A maximum

- durée impulsion :  0,1 à 2,9 secondes.

- Autonomie : par 2 batteries 12V, 1,9 Ah (voir annexe 6.8).

- Durée de sauvegarde des données (pas de programme inclus) : 4 à 5 ans.

- Programmateur :

- Cycle de programmation : - 1 heure en mode périodique

- 1 semaine en mode hebdomadaire

- 1 année en mode annuel

- Résolution : 1 seconde

- Nombre de canaux : 4

- Nombre de pas de programme maximum :

2000 répartis

- sur tous les circuits

- sur tous les modes.

- 2 relais (1 et 2) utilisables pour distribution D1/D2.

- Capacité des relais : 4 A à 240 VAC.

- Température de fonctionnement : 0oC à 50oC.

- Poids : mural = 7,1 kg ; rack = 7,7 kg.

- Encombrement : 
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6- ANNEXES

6.1 Configuration distribution impulsions 1 série ou parallèle

6.1.1 - Con fi gu ra tion pa ral lèle

INTER 24V // 1A

DIP 1 0

DIP 2 0

DIP 3 X

DIP 4 X

X = indifférent

Courant maximum pour impulsion 1 : 1A.

Position des interrupteurs dips sur la carte “puissance”.
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Position 0

Position 1

1

1

0

0



6.1.2 - Con fi gu ra tion série

INTER série 60 mA série 80 mA série 100 mA

DIP 1 1 1 1

DIP 2 1 1 1

DIP 3 X 1 0

DIP 4 1 0 0

X = indifférent

Charge limite maximale (W résistif) = 
( ) . ( )Vbat min Vpertes distribution

i mesuré dans la ligne

-

avec : (V bat)min. = 24V.

(V pertes distribution) = (V bat) mesuré - (V out) mesuré.

Exemple :

(V bat) mesuré = 25V

(V out) mesuré = 22V

=>(V pertes distribution) =3V

i mesuré dans la ligne = 100 mA

=> charge limite = 210W.

Position des interrupteurs dips sur la carte ‘puissance’.
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série 60 mA série 80 mA

série 100 mA

Position 0

Position 1

1

1

0

0



6.2 Connexions distribution D1-D2

La distribution D1-D2 utilise les 2 relais 1 et 2

(ces 2 relais ne pourront pas être programmables).

Connexions :
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Carte “PUISSANCE”

Relais 4

Relais 3

Relais 2

Relais 1

D2

D1

Neutre

Phase
230 VAC 50 Hz



6.3 Exemple de programmation

6.3.1 Exemple 1

Pas programmés

Commandes hebdomadaires : 

1 : VEN    17 : 00.00 OFF ouverture ou déclenchement du contact le vendredi à 17h,

2 : LUN    08 : 00.00 ON fermeture ou enclenchement le lundi à 8h.

Commandes annuelles

Commande spécifique sur une période de vacances (par exemple)

3 : 25/08/90 : 11 : 00.00 ON fermeture le 25/08/90 à 11h

4 : 26/08/90 : 11 : 00.00 OFF ouverture le 26/08/90 à 11h.

Commande spécifique : début d’une période scolaire

5 : 06/09/90 : 08 : 00.00 ON fermeture le 06/09/90 à 8h.

Commande spécifique pour prolonger jusqu’au samedi midi

6 : 14/09/90 : 17 : 00.00 ONfermeture le 14/09/90 à 17h

7 : 15/09/90 : 12 : 00.00 OFF ouverture le 15/09/90 à 12h.

Commande spécifique pour réenclenchement avant le lundi matin

8 : 16/09/90 : 15 : 00.00 ON fermeture le 16/09/90 à 15h.

Prolongation de 20 secondes de la commande ON hebdo

9 : 21/09/90 : 17 : 00.00 20 Sec.

10 : 23/09/90 : 16 : 00.00 ON fermeture le 23/09/90 à 16h.

Commande spécifique pour une réunion à 18h le vendredi 28 septembre

11 : 28/09/90 : 18 : 00.00 ON fermeture le 28/09/90 à 18h

12 : 28/09/90 : 20 : 00.00 OFF ouverture le 28/09/90 à 20h

13 : 30/09/90 : 15 : 00.00 ON fermeture le 30/09/90 à 15h.
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Périodique

4 5 6

7

8 93 10 11 13

12

21

Cde exécutée

Annuel
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6.3.2 Exemple 2

40 Sec, 50 Sec : commande en durée

 à 16:01.00 et 16:00.50 : ce n’est pas un pas de programme mais la fin de la 

durée de la commande donnée 40 ou 50 secondes plus tôt.

A l’instant t : dernière commande = annuelle donc exécution de la commande en

durée programmée en annuel.

6.3.3 Exemple 3

A l’instant t : dernière commande reçue = commande hebdo mais la commande =

OFF en annuel => la commande est OFF.
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Cde exécutée

Annuel

Hebdo

0

0 50 Sec

40 Sec

t

16:00.00

16:00.20

16:00.50

16:01.00

Cde exécutée

Annuel

Hebdo

0

0 40 Sec

30 Sec

t
16:00.3016:00.00

16:00.5016:00.10

16:00.3016:00.00



6.3.4 Exemple 4

A l’instant t :

- dernière commande reçue = commande hebdo et commande = OFF en hebdo.

- commande annuelle = ON, on peut donc autoriser la commande hebdo.

=> commande réalisée = OFF.

6.3.5 Exemple 5
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Cde exécutée

Annuel

Hebdo

0

0

20 Sec

40 Sec

t16:00.3016:00.00

16:00.4016:00.00

16:00.3016:00.10

Cde exécutée

Annuel

Hebdo

23:59.42

Pas de commande (tristate)

23:59.5023:59.40

Dimanche

23:59.57

0h:00.2023h:59.50

0:00.1023:59.45

Période

23:59.55  2 Sec 0:00.05  2 Sec23:59.40  2 Sec 00:00.15  2 Sec

Lundi

0:00.10

00:00.17



6.4 Carte liaison ASCII  (RS232; RS422; BOUCLE DE COURANT)

6.4.1 Fonc tions et ca rac té ris ti ques

Fonctions :

- Carte servant à la communication de données entre le Microquartz S et un appareil

possédant le même type d’interface (RS232 pour une liaison directe avec un P.C., boucle de

courant pour une liaison avec une carte 917 10 digits...).

Caractéristiques :

1 - Possibilité de choix d’une interface parmi 3 en configurant 12 dips.

2 - Interface RS232 :

- interface 3 fils : masse, RS232 input et RS232 output

- 6V < V(RS232 input) - V(RS232 output) < 24V 

- Transmission possible de 1200 à 9600 bauds

- longueur de transmission : 15 m (à 1200 bauds).

3 - Interface RS422 : 

- interface 4 fils : T+, T-, R+ et R-

- transmission des données par des circuits d’interface symétriques : le signal

n’est pas référencé à la masse, mais il est présenté comme un signal différentiel

aux sorties du transmetteur et à l’entrée du récepteur.

- 1V < (VT+) - (VT-) < 6V (sur sortie ouverte)

- Transmission possible de 1200 à 9600 bauds

- longueur de transmission : 1,2 km.

4 - Interface Boucle de courant :

a- Boucle de courant passive :

- interface 4 fils : T, CT, R et CR

- L’interface reçoit un courant de 20 mA par la ligne

- Transmission possible de 1200 à 4800 bauds

- longueur de transmission : 300 m (à 1200 Bauds)

- ‘1’ au repos ou ‘0’ au repos (choix par dips).

b- Boucle de courant active :

- interface 3 fils : CT, CR et GND

- L’interface injecte un courant de 20 mA dans la ligne

- Transmission possible de 1200 à 9600 bauds

- longueur de transmission : 300 m (à 1200 Bauds)

- ‘1’ au repos ou ‘0’ au repos (choix par dips).

5 - Connexion avec l’extérieur :

- connecteur 9 points femelle connecté suivant brochage normalisé

(Paragraphe 6.4.5)

- connecteur 5 points Phoenix ( sur une carte ‘liaison’) connectable
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- après configuration des dips

- à une interface (ex.: MA21; MA45).

6.4.2 PROTOCOLE DE TRANSMISSION DE L’HEURE

* Vitesse de transmission : 1200, 2400, 4800 ou 9600 Bauds

* Mot transmis : 1 bit start

7 ou 8 bits de donnée, 1 bit stop

sans parité ou avec parité paire ou impaire.

* Mode de transmission :

- simple transmission après chaque envoi de la réceptrice du caractère ASCII “T”.

Le message commence à la seconde suivante.

- ou transmission toutes les secondes

- ou transmission toutes les minutes.

* Format du message :

Byte n° Information Caractère

1 caractère start “T”

2 caractère de séparation “:”

3 - 4 Année 00 - 99

5 caractère de séparation “:”

6 - 7 Mois 01 - 12

8 caractère de séparation “:”

9 -10 Jour du mois 01 - 31

11 caractère de séparation “:”

12-13 Jour de la semaine 01 - 07

14 caractère de séparation “:”

15-16 Heure 00 - 23

17 caractère de séparation “:”

18-19 Minute 00 - 59

20 caractère de séparation “:”

21-22 Seconde 00 - 59

23 carriage return (CR)

24 Ligne feed (LF)
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6.4.3 Connexions

6.4.3.1 Con nexion carte liai son ASCII <-> MA 21 <-> P.C.

* Entrée et sortie du MICROQUARTZ S pas si ves

Après avoir câblé la liaison entre la carte interface du MICROQUARTZ S, l’interface MA21 et le 

P.C., positionner les dips pour configurer le type de sortie de la carte liaison ASCII du

MICROQUARTZ S suivant le tableau du paragraphe 6.4.4.

* Entrée et sortie du MICROQUARTZ S ac ti ves

Après avoir câblé la liaison entre la carte interface du MICROQUARTZ S, l’interface MA21 et le 

P.C., positionner les dips pour configurer le type de sortie de la carte liaison ASCII du

MICROQUARTZ S suivant le tableau du paragraphe 6.4.4.
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CARTE INTERFACE

REF : 504446  DU

MICROQUARTZ S

INTERFACE

MA21
Entrée et sortie 
actives
Cavaliers
X4 : 2-3
X5 : 2-3
X6 : 2-3
X7 : 2-3

Connecteur 9

points du P.C.

BOUCLE DE
COURANT

RS232

CARTE INTERFACE

REF. : 504446  DU

MICROQUARTZ S

INTERFACE

MA21
Entrée et sortie 
passives
Cavaliers
X4 : 1-2
X5 : 1-2
X6 : 1-2
X7 : 1-2

Connecteur 9

points du P.C.

BOUCLE DE
COURANT

RS232



6.4.3.2 Con nexion carte liai son ASCII <-> MA 45 <-> P.C.

Après avoir câblé la liaison entre la carte interface du MICROQUARTZ S, l’interface MA45 et le 

P.C., positionner les dips pour configurer le type de sortie de la carte liaison ASCII du

MICROQUARTZ S suivant le tableau du paragraphe 6.4.4.

6.4.3.3 Con nexion carte liai son ASCII <-> P.C.

Après avoir câblé la liaison entre la carte interface du MICROQUARTZ S et le P.C., positionner 

les dips pour configurer le type de sortie de la carte liaison ASCII du MICROQUARTZ S

suivant le tableau du paragraphe 6.4.4.
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CARTE INTERFACE

REF : 504446  DU

MICROQUARTZ S

INTERFACE

MA45

Connecteur 9

points du P.C.RS422

RS232

CARTE INTERFACE

REF : 504446  DU

MICROQUARTZ S

Connecteur 9 ou

25 points du P.C.
RS232

S2

S3

ON

ON

Configuration des dips du 

MA45



6.4.4 Con fi gu ra tion des dips sur carte in ter face ASCII

Le tableau suivant donne le positionnement des dips sur la carte interface ASCII.

\ Mode

DIP \

Boucle de

courant

 E/S passives

Boucle de

courant

 E/S actives

RS 422 RS 232

1 1 1 0 X

2 X X 1 0

3 1 1 0 0

4 1 1 0 X

5 1 1 0 0

6 X X 1 0

7 1 1 X X

8 0 0 1 1

9 X X 0 1

10 0 0 X X

11 0 1 0 0

12 0 1 0 0
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6.4.5 Brochage du connecteur 9 points

A ) Brochage connecteur 9 points : mode RS232

Numéro de broche Signal

1

2 RXD

3 TXD

4

5 MASSE

6

7

8

9

B ) Brochage connecteur 9 points : mode RS422

Numéro de broche Signal

1  T-

2

3

4 R+

5

6 T+

7

8 R-

9

C ) Brochage connecteur 9 points : mode boucle de courant

Numéro de broche Signal

1 CT

2 R

3 T

4 CR

5 MASSE

6

7

8

9 MASSE
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6.5 Connexion de la carte synchro IRIG-B AFNOR

- La carte de synchronisation doit être fixée au dessus, à droite de l’unité centrale, la carte

OPTION doit être présente (voir schéma en annexe 6. 9).

- Connecter les 2 fils venant de l’extérieur sur le bornier phoënix B3 (carte OPTION). Relier L1

(connecteur 4 points) de la carte OPTION à la carte synchro IRIG-B AFNOR.

- Brancher le connecteur 6 points sur le connecteur mâle L4 de la carte unité centrale (L4 se

trouve à côté du connecteur plat 20 points). Le détrompage de ce connecteur évite une

connexion à l’envers.

6.6 Carte ampli signal IRIG-B AFNOR

- Fonction de la carte :

Pour séparer plusieurs lignes de réceptrices IRIG-B afin de faciliter la maintenance du réseau,

pour augmenter la puissance du générateur du signal afin d’avoir un réseau plus important,

pour ces deux raisons, il est nécessaire d’installer ces 4 amplificateurs par l’adjonction d’une

carte supplémentaire.

- Installation de cette carte :

Positionner cette carte sur les fixations se trouvant à droite de la carte C.P.U. Connecter

ensuite le connecteur 20 points plat sur cette carte, puis relier cette carte à la carte OPTION

par l’intermédiaire du connecteur 8 points (connecteur HE14).

- Connexion du réseau :

Il vous est alors possible de connecter 5 lignes de réceptrices IRIG-B. 4 sont connectables

séparément sur la carte OPTION sur les connecteurs où il est indiqué OUTPUT AFNOR 1, 2, 3 

ou 4. La sortie se trouvant sur la carte puissance constitue la 5e sortie.

Ce module comprend 4 amplificateurs séparés les uns des autres. Un court-circuit ou un

défaut sur l’un des amplificateurs n’a donc aucun effet sur les autres.

Les 4 sorties sont séparées galvaniquement par des transformateurs.
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6.7  Carte impulsion 2

FONCTION :

- Cette carte permet la distribution d’impulsions polarisées minute, 1/2 minute

série ou parallèle ainsi que la distribution d’impulsions seconde.

- Elle est commandée et contrôlée par la carte CPU.

- Le générateur d’impulsions peut être alimenté soit par la tension prise au niveau

de la batterie ou bien par une alimentation extérieure 48V ou 60V.

- Elle possède des circuits permettant la détection d’un circuit ouvert, d’une

saturation sur la sortie (distribution série) ou d’une surcharge en distribution

parallèle. Une mauvaise configuration de dips peut aussi être détectée si par

exemple le Microquartz est paramétré en “minute série” et que la carte est

configurée en régulation 500 mA.

CARACTÉRISTIQUES :

- Impulsions à flancs lents (50 ms) pour 24 V.

- Impulsion isolée opto-électriquement du reste du montage.

- tension d’alimentation extérieure limitée à 65 V.

- Distribution série :

- régulation 60, 80 ou 100 mA (choix par dips).

- tension limite de sortie: tension d’alimentation - 4 V.

- Distribution parallèle :

- limitation 500 mA (suivant position des dips 1 et 2).

- tension de sortie: tension d’alimentation - 4 V.

- Adaptation du montage à la tension d’alimentation à l’aide du dips 5.

INSTALLATION :

- Placer la carte à côté du transformateur sur la partie mobile du coffret.

- Connecter l’alimentation de l’ampli. soit au 26V batterie (connecteur Phoenix sur

carte “puissance”) soit à l’alimentation extérieure 48V.

- Connecter L3 de la carte CPU au connecteur L3 de la carte impulsion 2.

- Relier L4 (carte OPTION) au connecteur L4 de la carte Impulsion 2.

- Connecter le réseau de réceptrices sur le bornier B1 de la carte OPTION (B1).
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CONFIGURATION DISTRIBUTION IMPULSION SÉRIE OU PARALLÈLE

6.7.1 - Configuration parallèle

INTER // 500 mA

DIP 1 1

DIP 2 1

DIP 3 X

DIP 4 X

X = indifférent

Courant maximum pour impulsion 2 : 500 mA.

Position des interrupteurs dips sur la carte ‘Impulsion 2’.
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Imp. 2

Alim

Al. externe >40V

Position 0

Position 1

1

1

0

0



6.7.2 - Configuration série

INTER série 60 mA série 80 mA série 100 mA

DIP 1 0 0 0

DIP 2 0 0 0

DIP 3 X 0 1

DIP 4 0 1 1

X = indifférent

Alimentation interne (24V) :

charge limite maximale (W résistif) = 
( ) . ( )Vbat min Vpertes distribution

i mesuré dans la ligne

-

avec : (V bat)min. = 24V.

(V pertes distribution) = (V bat) mesuré - (V out) mesuré.

Exemple :

(V bat) mesuré = 25V

(V out) mesuré  = 22V =>(V pertes distribution) =3V

i mesuré dans la ligne = 100 mA => charge limite = 210W.

Alimentation externe (>40V) : charge limite maximale (W résistif) = 
( )Vout mesuré

i mesuré dans la ligne

Exemple :

Alimentation externe = 48V

(V out) mesuré  = 43V

i mesuré dans la ligne = 100 mA => charge limite = 430W.

Position des interrupteurs dips sur la carte ‘Impulsion 2’.

49

série 100 mA

série 60 mA série 80 mA

Al. interne 24V

Al. interne 24V

Al. externe >40V

Alim

Alim

Imp. 2

Imp.2



6.8  Autonomie

En l’absence de secteur 2 batteries au plomb assurent une autonomie dont la durée varie

suivant la charge et le nombre de carte ajoutées.

Le tableau ci-dessous donne ces durées pour des installations possibles et dans des cas

défavorables (durée impulsion 2,9 secondes, impulsion demi minute, distribution 1A, carte

ASCII en mode boucle de courant).

Carte puissance 

+ carte CPU

 (standard 75 mA)

4 relais ON

(en continu 190 mA)

1 distribution 1A //

(Sans rattrapage, 1/2

min., imp.2,9s 100mA)

4 ampli IRIG B / 

AFNOR (44 mA)

Carte ASCII mode

boucle de courant

(110 mA)

Carte synchro

 IRIG B (26 mA)

Carte imp.2 ½ minute

dist. 500mA // (sans

rattrapage, imp. 2,9s

55mA).

Durée de

fonctionnement sur

batterie (en h)

25 10.30 8 7.20 6 7.45 5.20 6.20 13 8.15 3
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6.9  Schéma global du MICROQUARTZ S avec options

6. 9. 1 MICROQUARTZ S mural

6. 9. 2 MICROQUARTZ S rack
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Carte synchro
AFNOR Irig-B

Carte optionCarte puissance

Carte ASCII

Carte 4 ampli AFNOR

Carte C.P.U.

Carte impulsion 2 Fusible F2 : 2A/250V

Fusible F1 : 2A/250V

Fusible F3 : 2A/250V

N L

Carte synchro
AFNOR Irig-B

Carte puissance

Carte ASCII

Carte 4 ampli AFNOR Carte C.P.U.Carte impulsion 2

Fusible F2 : 2A/250V

Fusible F1 : 2A/250V

Fusible F3 : 2A/250V
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